
VERWARMING EN VENTILATIE 

6 .  M idde l s te  wand van he t  h u i s  ve rw i j de ren  en 
kache l - rad ia teu r  e r  u i t t r e k k e n .  
Afb. 33 

7. Kache l - rad ia teur  met i s o l a t i e  ma te r i aa l  
i n  l i n k e r  h e l f t  van h e t  hu i s  monteren. 
Afb. 33 

8. Midde ls te  wand van h e t  h u i s  monteren en 
weerstand van de motor e r  i n  duwen. 
Afbee ld ing 34 

9. Kachel v e n t i l a t o r  monteren en h i e r b i j  op 
de nok i n  de motor-steun l e t t e n .  
Afb. 35 

Afb.  33 Rad ia teur  met i s o l a t i e  ma te r i aa l  
de- en monteren 

Afb .  34 M idde l s te  wand monteren 

Afb .  35 V e n t i l a t o r  monteren 
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VERWARMING EN VENTILATIE 

10. Assen van de rege lk leppen op j u i s t e  p l a a t s  
i n  de r e c h t e r  h e l f t  aanbrengen. Beide h u i s -  
h e l f t e n  tesamen drukken. Afb.  36 
Klemmen van de motorsteun monteren. 

Na i ede re  montage en demontage ve rb ind ings -  
p laa tsen  van de be ide h e l f t e n  met klemmen 
zekeren. 
Afbee ld ing 37. 

11. Kabel van de motor a a n s l u i t e n  en op j u i s t e  
p l a a t s  leggen. Afb.  38 
I s o l a t i e  ma te r i aa l  aanbrengen. 

Afb .  36 Hui s h e l f t e n  samendrukken 

Afb .  37 Verb ind ingsp laatsen zekeren 

Afb .  38 Kabel van de motor a a n s l u i t e n  
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VERWARMING EN VENTILATIE 

34 483 ONTWASEMINGSMONDING (Rechts) 
U IT r  EN INBOUWEN 

SPEC IAAL GEREEDSCHAP : GEEN 

U i  tbouwen 

1. Handschoenenkastje compleet demonteren 
(boven 7 schroeven, onder 2 moeren) en 
Ve r l i ch t i ngskabe l  losmaken. 
Afb. 39 

2 .  Schuif de ontwasemingsslang e r a f  en monding 
1 osnemen. (1 sch roe f )  . Afb. 40 

Inbouwen 

3. Ontwasemingsmonding monteren en s lang 
opschuiven. 

4. Ye r l i ch t i ngskabe l  a a n s l u i t e n  en handschoe- 
nenkast je  compleet monteren. 

Afb.  39 Handschoenenkastje ve rw i j de ren  

Afb. 40 Bevest i  g i ng  ontwasemingsmonding 
en c l u s t e r  

34 484 ONTWASEMINGSMONDING ( L i n k s )  
UIT- EN INBOUWEN 

SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN 

Ui tbouwen 

1. Massakabel losnemen. 

2. Beschermkappen van h e t  s t u u r h u i s  demonteren 
( 2  schroeven). S tuu r  l a t e n  zakken. 
(schroeven n i e t  ve rw i j de ren )  zodat  de 
dekp laa t  van de c l u s t e r  gedemonteerd kan 
worden. 
Afb. 41 

Afb. 41 Beschermkappen van s t u u r k o l  om 
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VERWARMING EN VENTILATIE 

Schakel aar  1 osmaken en verwi j d e r  i nstrumenten 
c l u s t e r  met dekp laat  compleet ( 1 1  schroeven) . 
Asbak en c igarenaansteker  ve rw i j de ren .  

Verwi jder  c l u s t e r -  p l a a t  ( 3  schroeven) en 
c l u s t e r  verwi  j de ren .  
Afb.  42 en 43. 
C lus te r  zover e r  u i t  t r ekken  d a t  e l e c t r i s c h e  
ve rb ind ing  en snel heidskabel  verwi j d e r d  kan 
worden. 

Afb .  42 Afdekp laat  c l u s t e r  

5. Schu i f  s lang van de rnonding en v e r w i j d e r  
deze. ( 1  sch roe f )  

A fb .  43 C lus te r  

Inbouwen 

6 .  Ontwasemingsmondingen monteren volgens 5 
i n  omgekeerde vo lgorde en s lang monteren. 

7 .  C l u s t e r  rnonteren. Snelheidskabel  en e l e c t r i -  
sche kabel aans lu i  ten .  

8. C lus te r  p l a a t  en a fdekp l  a a t  aanbrengen. 
Schakel aar aans lu i  ten .  

9.  Stuurkolom vas tze t ten  ( A f b  44) en 
beschermkappen aanbrengen. 
Massakabel aansl u i  ten .  

A fb .  44 Stuur  v a s t z e t t e n  
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34 487 VENTILATIEMONDING UIT- EN INBOUWEN 
(Rechts) 

SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN 

U i  tbouwen 

1. Handschoenenkastje compleet ui tbouwen (boven 
7 schroeven, onder 2 moeren) Afb .  45 

2.  E l e c t r i s c h e  kabel  van de v e r l i c h t i n g  losmaken 
Slang b i j  (H.D. verwarming 2 ) afnemen. 

3 .  Monding demonteren ( 2  moeren) Afb .  46 
Moeren z i j n  vanaf a c h t e r z i j d e  t e  bk re i ken .  

Inbouwen Afb .  45 Handschoenenkastje uitbouwen 

4 .  Vent i la t iemonding inbouwen en s lang 
( b i j  H.D. u i t v o e r i n g  2) aanbrengen. Afb.46 

5. E l e c t r i s c h e  kabel aans lu i t en  en handschoenen- 
k a s t j e  monteren. 

34 488 VENTILATIE-MONDING UIT- EN INBOUWEN 
( L i n k s )  
SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN 

U i  tbouwen 

1. Massakabel losmaken 

2.  Beschermkappen van he t  s tuu rhu i s  demonteren 
( 2  schroeven).  Stuurkolom l a t e n  zakken 
(schroeven n i e t  ve rw i j de ren )  zodat de dek- 
p l a a t  van de c l u s t e r  gedemonteerd kan worden. 

3.  Bekleding van de c l u s t e r  boven verwi j de ren  
(9  schroeven).  

4. Verwi j d e r  C l u s t e r p l a a t  ( 3  schroeven) en 
C lus te r  verwi j d e r e n  ( 4  schroeven) . 

5. Slang ( b i j  H.D. u i t v o e r i n g  2) ve rw i j de ren  en 
ven t i l a t i emond ing  ui tbouwen ( 2  moeren). 
A fb .  46 

Inbouwen 

6. Vent i la t iemonding inbouwen en s lang (en)  
aanbrengen. (A fb .  46) 

7 .  C lus te r  inbouwen. Snel heidskabel  en 
e l e c t r i s c h e  kabel aans lu i t en .  

8. C l u s t e r p l a a t  en dekp laa t  aanbrengen. 
Afb .  47. 

Afb. 46 Vent i la t iemondingen i n -  en ui tbouwen 

9 .  Stuur v a s t z e t t e n  en beschermkappen mon- 
te ren.  B a t t e r i  j aansl  u i  t e n .  

Afb.  47 C l u s t e r  monteren 
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